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ПЕРЕНОСНОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

ПМВУ-1311

 Переносное многофункциональное вычислительное устройство ПМВУ-1311 

представляет собой полнофункциональную ЭВМ в конструктиве  “ноутбук”, с диагональю экрана 

13,3 дюйма (33,8 см) и разрешением 1920 х 1080 точек (Full HD). Встроенная клавиатура имеет 91 

клавишу стандартного набора и устройство сенсорного ввода информации типа “Тачпад”.

 ПМВУ-1311 имеет возможность поворота экрана на 180 градусов, что позволяет 

использовать изделие в качестве планшета, оснащено сенсорным экраном, системой 

воспроизведения стереозвука. Система автономного  электропитания позволяет эксплуатировать 

изделие до 3 часов без подзарядки. Конструктивно  ПМВУ-1311 представляет собой защищенное 

изделие с корпусом из алюминиевого сплава. Примененные конструкторские решения позволяют 

эксплуатировать изделие в жестких условиях: в помещениях, в кузовах на колесных и гусеничных 

шасси.

 Базовая модификация  ПМВУ-1311  -  напряжение питания  = 27 В, адаптер на ~220 В 

поставляется в комплекте.

 Изделие является макетным образцом.

ПЕРЕНОСНЫЕ  РАБОЧИЕ  СТАНЦИИ

НАЗНАЧЕНИЕ
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ПМВУ-1311

Тип процессора   Intel® i7 1,7 ГГц (4,4 ГГц turbo)

Оперативная память 16 ГБ

Сеть 1 x 100/1000 Ethernet Base-T 

Интерфейсы ввода/вывода 

1 х USB 3.0 , 1 x USB 2.0, 

1 х микр., 1 х науш.

Накопитель данных 480 ГБ

Программная 

совместимость    Win 10,  AstraLinux 1.6

Диагональ экрана  13,3" (33,8 см)
Яркость типовая 

2  300 кд/м
Контрастность 1500:1

1920 х 1080

Напряжение питания   =27 В
Потребляемая мощность, не более   135 Вт

Встроенные динамики  2 x 2 Вт 

Тип графического контроллера интегрированный 

Максимальное число
адресуемых точек 

1 х видеовыход HDMI, 

Угол обзора гориз.

Угол обзора верт.  ±70о

 ±70о

Масса 6 кг
Габариты: ширина 342 мм
высота 64 мм
глубина   253,5 мм

Условия эксплуатации по 

ГОСТ РВ 0020-39.304-2019    гр. 1.3
Степень защиты по

ГОСТ 14254-2015    IP 44

Температура окружающей 

среды: рабочая    -10°С...+50°С
предельная   -50°С...+60°С
Повышенная влажность при 

температуре 35°С 98%

Синусоидальная вибрация в 

диапазоне частот   1…300 Гц
Амплитуда ускорения   2 g
Удары: многократный   15 g

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ПОЛОЖЕНИЕ «НОУТБУК»ПОЛОЖЕНИЕ «ПЛАНШЕТ»
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ПЕРЕНОСНОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

ПМВУ-1511

НАЗНАЧЕНИЕ

 Переносное многофункциональное вычислительное устройство ПМВУ-1511 

представляет собой полнофункциональную ЭВМ в конструктиве  “ноутбук”, с диагональю экрана 

15,6 дюймов (39,6 см) и разрешением 1920 х 1080 точек (Full HD). Встроенная клавиатура имеет 91 

клавишу стандартного набора и указательное (координатное) устройство ввода информации.         

ПМВУ-1511 оснащено системой воспроизведения стереозвука, имеет отсек для подключения 

дополнительных карт с интерфейсом    PCI-Еx1. Дополнительно изделие  может быть оснащено  

АПМДЗ типа «Dallas Lock». Система автономного  электропитания позволяет эксплуатировать 

изделие до 4 часов без подзарядки. Конструктивно  ПМВУ-1511 представляет собой защищенное 

изделие с корпусом из алюминиевого сплава. Примененные конструкторские решения  позволяют 

эксплуатировать изделие в жестких условиях: в помещениях, в кузовах на колесных и гусеничных 

шасси.

 Изделие может быть применено в составе радиоэлектронных средств, предъявляющих 

повышенные требования к уровню радиопомех.

 Базовая модификация  ПМВУ-1511  -  напряжение питания = 27 В/~ 220 В.

ПЕРЕНОСНЫЕ  РАБОЧИЕ  СТАНЦИИ- 6 -



ПМВУ-1511

Тип процессора   Intel® i7 2,6 ГГц  (3,4 ГГц turbo)

Оперативная память 32 ГБ

Сеть 1 x 100/1000 Ethernet Base-T 

Интерфейсы ввода/вывода 

2 х USB 3.0 , 3 x USB 2.0, 

1 x лин. вых., 1 х микр., 1 х науш.

Накопитель данных 512 ГБ

Программная 

совместимость    Win 10,  AstraLinux 1.6

Диагональ экрана  15,6" (39,6 см)
Яркость типовая 

2  350 кд/м
Контрастность 800:1

1920 х 1080

Напряжение питания   =27 В(19В...36В)/ ~ 220В
Потребляемая мощность, не более   165 Вт

Встроенные динамики  2 x 2 Вт 

Тип графического контроллера интегрированный 

Максимальное число
адресуемых точек 

1 х HDMI видеовыход, 

Угол обзора гориз.

Угол обзора верт.  +70о

 ±70о

Масса 7.5 кг
Габариты: ширина 423 мм
высота 76,5 мм
глубина   312 мм

Условия эксплуатации по 

ГОСТ РВ 0020-39.304-2019    гр. 1.3, 1.4.1, 1.10

Степень защиты по  

ГОСТ 14254-2015    IP 65

Температура окружающей 

среды: рабочая    -30°С...+60°С
предельная   -65°С...+70°С
Повышенная влажность при 

температуре 35°С 98%

Синусоидальная вибрация в 

диапазоне частот   1…500 Гц
Амплитуда ускорения   2 g
Удары: многократный   15 g

одиночный   30 g

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Напряжение создаваемых

радиопомех по ГОСТ В 25803-91    гр. 1.1.1
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ПЕРЕНОСНОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

ПМВУ-1713

НАЗНАЧЕНИЕ

 Переносное многофункциональное вычислительное устройство ПМВУ-1713 

представляет собой полнофункциональную ЭВМ в конструктиве  “ноутбук”, с диагональю экрана 17 

дюймов (43,9 см) и разрешением 1920 х 1080 точек (Full HD). Встроенная клавиатура имеет 105  клавиш 

стандартного набора, 12 программируемых функциональных клавиш и указательное (координатное) 

устройство ввода информации. ПМВУ-1713 оснащено системой воспроизведения стереозвука, имеет 

отсек для подключения дополнительных карт с интерфейсом    PCI-Еx1. Дополнительно изделие  

может быть оснащено АПМДЗ . Система автономного  электропитания позволяет типа «Dallas Lock»

эксплуатировать изделие до 4 часов без подзарядки. Конструктивно ПМВУ-1713 представляет собой 

защищенное изделие с корпусом из алюминиевого сплава. Примененные конструкторские решения 

позволяют эксплуатировать изделие в жестких условиях: в помещениях, в кузовах на колесных и 

гусеничных шасси.

 Изделие может быть применено в составе радиоэлектронных средств, предъявляющих 

повышенные требования к уровню радиопомех. 

 Базовая модификация  ПМВУ-1713  -  напряжение питания  = 27 В, адаптер на ~220 В 

поставляется в комплекте.
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ПМВУ-1713

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Слот для подключения
 PCI-E x1

Масса 10 кг
Габариты: ширина 453,5 мм
высота 76,5 мм
глубина   323 мм

Условия эксплуатации по 

ГОСТ РВ 0020-39.304-2019    гр. 1.3, 1.4.1, 1.10

Степень защиты по 

ГОСТ 14254-2015    IP 55

Температура окружающей 

среды: рабочая    -30°С...+60°С
предельная   -65°С...+70°С
Повышенная влажность при 

температуре 35°С 98%

Синусоидальная вибрация в 

диапазоне частот   1…500 Гц
Амплитуда ускорения   2 g
Удары: многократный   15 g

дополнительных карт
Тип процессора   Intel® i7 1,7 ГГц (4,4 ГГц turbo)

Оперативная память 32 ГБ

Сеть 1 x 100/1000 Ethernet Base-T 

Интерфейсы ввода/вывода 

1 х RS232, 4 x USB 2.0, 1 х USB 3.0 

1 х микр., 1 х науш.

Накопитель данных 512 ГБ

Программная 

совместимость 
   Win 10, AstraLinux 1.6  

Диагональ экрана  17,3" (43,9 см)
Яркость типовая 

2  200 кд/м
Контрастность 500:1

1920 х 1080

Напряжение питания   =27 В (19В...36В)
Потребляемая мощность, не более   180 Вт

Встроенные динамики  2 x 2 Вт 

Тип графического контроллера интегрированный 

Максимальное число
адресуемых точек 

1 х HDMI видеовыход, 

Угол обзора гориз.

Угол обзора верт.  +70о

 ±70о

одиночный   30 g

Напряжение создаваемых

радиопомех по ГОСТ В 25803-91    гр. 1.1.1
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НАЗНАЧЕНИЕ

ПЕРЕНОСНЫЕ  РАБОЧИЕ  СТАНЦИИ

ПЕРЕНОСНАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ
ПРС-2401

 Переносная рабочая станция ПРС-2401 представляет собой полнофункциональную ЭВМ, 

укомплектованную клавиатурой и графическим манипулятором, оснащенную ЖК экраном с диагональю 

24 дюйма    (60,9 см) и предназначенную для организации полноценных рабочих мест в мобильных АРМ. 

Изделие подготовлено к установке системы защиты информации от НСД. Наличие аппаратной поддержки 

интерфейса PCIe 16x позволяет укомплектовать ПРС-2401 дискретной видеокартой. Конструктивно ПРС-

2401 представляет собой защищенное изделие  с корпусом из алюминиевого сплава. Примененные 

конструкторские решения позволяют эксплуатировать изделие в жестких условиях: в помещениях, в 

кузовах на колесных и гусеничных шасси. 

 Базовая модификация ПРС-2401  - напряжение питания ~220 В.
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ПРС-2401

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Масса  25 кг

Габариты: ширина 649 мм

высота  436 мм

глубина 154,5 мм

Условия эксплуатации по 
ГОСТ РВ  0020-39.304-2019   гр. 1.3 без работы на ходу

Степень защиты по 
ГОСТ 14254-2015   IP 30

Температура окружающей 
среды: рабочая   -10°С...+55°С

предельная  -40°С...+70°С

Повышенная влажность при 
температуре 35°С 98%

Синусоидальная вибрация в 
диапазоне частот  1…500 Гц

Амплитуда ускорения  2 g

Удары: многократный  15 g

Система защиты 
информации от НСД 

 Возможна установка системы 
 защиты информации от НСД 

Вариант размещения Настольное размещение 

Тип процессора 

Оперативная память 32 ГБ

Графический контроллер дискретный, 8 Гб

Сеть   2 x 100/1000 Ethernet BaseT (РСГ10ТВ) 

Встроенные динамики  стерео 2 х 5 Вт

Интерфейсы ввода/вывода 

  1 х цифровой видеовыход HDMI, 
1 х USB 3.0, 3 x USB 2.0, 2 х RS-232,  

1 х наушники, 1 х лин. выход

Накопитель данных 512 ГБ

Программная 

совместимость 
   Win 10, AstraLinux 1.6 

Диагональ экрана  24" (60,9 см)

Яркость типовая 2250 кд/м

Контрастность  400:1

 1920 х 1080

Напряжение питания  ~ 220 В 

Потребляемая мощность, не более   600 Вт

Максимальное число
адресуемых точек 

  Intel® i7-8700Т 3,2ГГц (4,0 ГГц Turbo)

Угол обзора гориз.

Угол обзора верт.  ±80
о

 ±80о

  1 x 1000 Ethernet BaseX (SFP) 
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НАЗНАЧЕНИЕ

ППВ-1012

ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЕ   ВЫЧИСЛИТЕЛИ

ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ

 Плоскопанельный вычислитель ППВ-1012 представляет собой полнофункциональную ЭВМ в 

моноблочном исполнении с диагональю экрана 10,4 дюйма (26,4 см). Изделие  оснащено сенсорным 

экраном емкостного типа, системой воспроизведения стереозвука. Конструктивно плоскопанельный 

вычислитель  представляет собой защищенное изделие с корпусом из алюминиевого сплава. 

Примененные конструкторские решения позволяют эксплуатировать изделие в жестких условиях: в 

помещениях, в кузовах на колесных и гусеничных шасси.

 Плоскопанельный вычислитель ППВ-1012 может быть установлен на подставках - стационарной 

или виброразгруженной, встроен в пультовую секцию или другую аппаратуру заказчика.

 Изделие может быть применено в составе радиоэлектронных средств, предъявляющих 

повышенные требования к уровню радиопомех.

 Базовая модификация ППВ-1012 - напряжение питания  = 27 В.
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ППВ-1012

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип процессора   Intel® i7 2,0 ГГц (3,4 ГГц turbo)

Оперативная память 16 ГБ

Сеть 1 x 100/1000 Ethernet BaseT

Интерфейсы ввода/вывода 

1 х USB 3.0, 2 x USB 2.0, 
1 x RS232, 1 x лин. выход

Накопитель данных 240 ГБ

Программная 

совместимость 
   Win 10, AstraLinux 1.6 

Диагональ экрана 10,4" (26,4 см)
Яркость типовая 

2 400 кд/м
Контрастность  800:1

Максимальное число
адресуемых точек 1024 х 768

Сенсорный экран емкостного типа 
Напряжение питания   =27 В (19В...36В)
Потребляемая мощность, не более 70 Вт

интегрированныйТип графического контроллера

Угол обзора гориз.

Угол обзора верт.  ±70
о

Встроенные динамики стерео, 2 х 2 Вт

 ±70
о

Вариант крепления 

 фланец, 
узел крепленияVESA 100x100 мм

Масса   7 кг
Габариты: ширина   270 мм

высота    215 мм

глубина   77 мм

Степень защиты по

ГОСТ 14254-2015    IP 55

Температура окружающей 

среды: рабочая    -30°С...+60°С
предельная   -65°С...+70°С
Повышенная влажность при 

температуре 35°С 98%

Синусоидальная вибрация в 

диапазоне частот   5…500 Гц
Амплитуда ускорения   2 g
Удары: одиночный   30 g
многократный   15 g 

Условия эксплуатации по 

ГОСТ РВ 0020-39.304-2019    гр.  1.3, 1.4.1, 1.10

Напряжение создаваемых

радиопомех по ГОСТ В 25803-91    гр. 1.1.2
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НАЗНАЧЕНИЕ

ППВ-2413

ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЕ   ВЫЧИСЛИТЕЛИ

ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ

 Плоскопанельный вычислитель ППВ-2413 представляет собой полнофункциональную ЭВМ в 

моноблочном исполнении с диагональю экрана 24 дюйма (60,9 см). В изделии предусмотрен отсек с 

интерфейсом PCIe x1 для установки АПМДЗ. Конструктивно плоскопанельный вычислитель  

представляет собой защищенное изделие с корпусом из алюминиевого сплава. Примененные 

конструкторские решения позволяют эксплуатировать изделие в жестких условиях:  в помещениях, в 

кузовах на колесных и гусеничных шасси.

 Плоскопанельный вычислитель ППВ-2413 может быть установлен на подставках - стационарной  

или виброразгруженной, на виброразгруженной раме типа “РВ”, встроен в  пультовую секцию или другую 

аппаратуру заказчика.

 Базовая модификация ППВ-2413  -  напряжение питания = 27 В.

 РКД изделия имеет литеру «О1».
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ППВ-2413

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип процессора   Intel®  i7 2,9 ГГц (3,8 ГГц turbo)

Оперативная память 32 ГБ

Типы графических контроллеров интегрированный, дискретный

Сеть   2 x 100/1000 Ethernet BaseT

Встроенные динамики  стерео 2 х 2 Вт

Интерфейсы ввода/вывода 

4 x USB 2.0, 2 x RS-232, 

1 х микр., 1 х лин. выход, 1 х наушники

Накопитель данных 960 ГБ

Программная 

совместимость    Win 10, AstraLinux 1.6

Диагональ экрана  24" (60.9 см)

Яркость типовая 
2

 300 кд/м

Контрастность  1000:1

Максимальное число
адресуемых точек  1920 х 1200

Напряжение питания  =27 В

Потребляемая мощность, не более  135 Вт

Угол обзора гориз.

Угол обзора верт.  ±85
о

 ±85
о

1 х видеовыход DVI интегрированный,

Вариант крепления 

фланец, узел крепления VESA 100 х 100 и 

200 х 100 мм

Масса  16,5 кг

Габариты: ширина  584 мм

высота  410 мм

глубина  103 мм

Условия эксплуатации по 

ГОСТ РВ 0020-39.304-2019  гр. 1.3

Степень защиты по 

ГОСТ 14254-2015   IP 55

Температура окружающей 

среды: рабочая   -10°С...+50°С

предельная  -50°С...+65°С

Повышенная влажность при 

температуре 35°С 98%

Синусоидальная вибрация в 

диапазоне частот  1…300 Гц

Амплитуда ускорения  2 g

Удары: одиночный  15 g

Качка: амплитуда
            период

  ±45°
 7 - 16 с

многократный  15 g

Наклон: длительный
            кратковременный

15°
30°
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НАЗНАЧЕНИЕ

ППВ-2415

ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЕ   ВЫЧИСЛИТЕЛИ

ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ

 Плоскопанельный вычислитель ППВ-2415 представляет собой полнофункциональную ЭВМ в 

моноблочном исполнении с диагональю экрана 24 дюйма (60,9 см). Конструктивно плоскопанельный 

вычислитель  представляет собой защищенное изделие с корпусом из алюминиевого сплава. 

Примененные конструкторские изделия позволяют эксплуатировать изделие в жестких условиях:  в 

помещениях, в кузовах на колесных и гусеничных шасси.

 Плоскопанельный вычислитель ППВ-2415 может быть установлен на подставках - стационарной  

или виброразгруженной, на виброразгруженной раме типа “РВ”, встроен в пультовую секцию или другую 

аппаратуру заказчика.

 Изделие может быть применено в составе радиоэлектронных средств, предъявляющих 

повышенные требования к уровню радиопомех.

 Базовая модификация ППВ-2415  -  напряжение питания = 27 В.

 Изделие имеет отсек с интерфейсом PCIe x1 для установки  АПМДЗ.

- 16 -



ППВ-2415

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип процессора   Intel®  i7 2,6 ГГц (3,4 ГГц turbo)

Оперативная память 32 ГБ

Тип графического контроллера интегрированный

Сеть   2 x 100/1000 Ethernet BaseT

Встроенные динамики  стерео 2 х 2 Вт

Интерфейсы ввода/вывода 

2 x USB 3.0, 3 x USB 2.0, 2 x RS-232, 
1 х микр., 1 х лин. выход, 1 х наушники

Накопитель данных 512 ГБ

Программная 

совместимость 
   Win 10, AstraLinux 1.6  

Диагональ экрана  24" (60.9 см)

Яркость типовая 
2

200 кд/м

Контрастность 1000:1

Максимальное число
адресуемых точек  1920 х 1080

Напряжение питания  =27 В (19В...36В)

Потребляемая мощность, не более  170 Вт

Угол обзора гориз.

Угол обзора верт.  ±80
о

 ±80
о

1 х видеовыход HDMI интегрированный,

Вариант крепления 

фланец, узел крепления VESA 100 х 100 и 

200 х 100 мм

Масса  18 кг

Габариты: ширина  588 мм

высота  382 мм 

глубина  108,3 мм

Условия эксплуатации по 

ГОСТ РВ 0020-39.304-2019  гр. 1.3, 1.4.1, 1.10

Степень защиты по 

ГОСТ 14254-2015   IP 55

Температура окружающей 

среды: рабочая  -30°С...+60°С

предельная  -65°С...+70°С

Повышенная влажность при 

температуре 35°С 98%

Синусоидальная вибрация в 

диапазоне частот  5…500 Гц

Амплитуда ускорения  2 g

Удары: одиночный 

многократный

Напряжение создаваемых

радиопомех по ГОСТ В 25803-91    гр. 1.1.1

 30 g

 15 g
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НАЗНАЧЕНИЕ

ППВ-4614

ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЕ   ВЫЧИСЛИТЕЛИ

ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ

 Плоскопанельный вычислитель ППВ-4614 представляет собой полнофункциональную ЭВМ в 

моноблочном исполнении с диагональю экрана 46 дюймов (116 см). Плоскопанельный вычислитель 

оснащен  системой воспроизведения стереозвука, имеется возможность подключения к высокоскоростной 

сети типа «Ethernet» для использования изделия в качестве удаленного экрана коллективного пользования.  

Конструктивно плоскопанельный вычислитель  представляет собой защищенное изделие с корпусом из 

алюминиевого сплава. Примененные конструкторские решения позволяют эксплуатировать изделие в 

жестких условиях: в помещениях, в кузовах на колесных и гусеничных шасси.

 Плоскопанельный вычислитель ППВ-4614 оснащен  виброразгруженным основанием, 

позволяющим  крепить изделие к вертикальной поверхности. 

 Изделие может быть применено в составе радиоэлектронных средств, предъявляющих 

повышенные требования к уровню радиопомех.

 Базовая модификация ППВ-4614  -  напряжение питания =27 В.

 Изделие имеет отсек  с интерфейсом PCIe x1 для установки АПМДЗ.
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ППВ-4614

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Угол обзора гориз.

Угол обзора верт.  ±80
о

 ±80
о

Тип процессора 

Оперативная память 

Тип графического контроллера

Сеть 

Встроенные динамики   стерео 2 х 5 Вт

Интерфейсы ввода/вывода 
2 x RS-232, 3 x USB 2.0,

Накопитель данных 512 ГБ

Программная 

совместимость 
   Win 10, AstraLinux 1.6 

Диагональ экрана   46" (116 см)

Яркость типовая 2500 кд/м

Контрастность 1000:1

Максимальное число
адресуемых точек   1920 х 1080

Напряжение питания   =27 В (19В...36В)

Потребляемая мощность, не более   350 Вт

  Intel®  i7 2,6 ГГц (3,4 ГГц turbo)

32 ГБ

интегрированный

  2 x 100/1000 Ethernet BaseT

1 x видеовыход HDMI, 2 x USB 3.0,

1 x лин. выход, 1 x микр.

Вариант крепления  виброразгруженное основание

Масса 71 кг
Габариты: ширина   1110 мм
высота   735 мм
глубина  183 мм

Условия эксплуатации по 

ГОСТ РВ 0020-39.304-2019    гр.  1.3, 1.4.1, 1.10

Степень защиты по  

ГОСТ 14254-2015    IP 65

Температура окружающей 

среды: рабочая    -30°С...+60°С
предельная   -65°С...+70°С
Повышенная влажность при 

температуре 35°С 98%

Синусоидальная вибрация в 

диапазоне частот   5…500 Гц
Амплитуда ускорения   2 g
Удары: одиночный   30 g

многократный   15 g

Напряжение создаваемых

радиопомех по ГОСТ В 25803-91    гр. 1.1.1
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НАЗНАЧЕНИЕ

УСТРОЙСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ СИСТЕМНОЕ

УВС 0030-12 ТЛ

 Устройство вычислительное системное УВС 0030-12 ТЛ представляет собой 

модифицированный защищенный системный блок. Конструкция УВС 0030-12 ТЛ  позволяет 

эксплуатировать изделие в жестких условиях: в помещениях, в кузовах на колесных и гусеничных 

шасси.

 УВС 0030-12 ТЛ может быть установлено в стандартную 19" стойку, размещено на 

горизонтальной поверхности.

 Базовая модификация   УВС 0030-12 ТЛ    -  напряжение питания   =27 В.

 Изделие имеет отсек  с интерфейсом PCIe x1 для установки АПМДЗ.
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УВС 34-11УВС 0030-12 ТЛ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип процессора  Intel®,  i7 3.2 ГГц (4,6 ГГц turbo)

Оперативная память  16 ГБ
Тип графического контроллера 

2 х цифровых видеовыхода DVI,
1 х RS485,

Сеть  2x 100/1000 Ethernet BaseT

Интерфейсы ввода/вывода 

3 x RS-232, 7 x USB 2.0,  
1 х мик., 1 x лин. выход

Накопитель данных 2 x 2000 ГБ

Программная совместимость  Win 10, AstraLinux 1.6 

Напряжение питания   =27 В
Потребляемая мощность, не более 350 Вт

Вариант крепления 

 в стойку h=2U, 

настольное исполнение

Масса 15 кг

дискретный, 4 ГБ

Температура окружающей 
среды: рабочая -10°С...+55°С
предельная  -65°С...+70°С
Повышенная влажность при 
температуре 35°С 98%

Синусоидальная вибрация в 
диапазоне частот  1...500 Гц
Амплитуда ускорения  2 g
Удары: одиночный  15 g
многократный  15 g

Габариты: ширина 482 мм
высота 88 мм
глубина 433 мм
Условия эксплуатации по 
ГОСТ РВ 0020-39.304-2019  гр. 1.3 без работы на ходу
Степень защиты по 
ГОСТ 14254-2015  IP 10
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НАЗНАЧЕНИЕ

ВИДЕОМОНИТОР СЕНСОРНЫЙ

ВМС-2413

ВИДЕОМОНИТОРЫ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ- 22 -

 Видеомонитор сенсорный с диагональю экрана 24 дюйма (61 см) ВМС-2413 предназначен для отображения 

цветной полутоновой и знакографической информации. Модификация видеомонитора ВМС оснащена сенсорным 

экраном емкостного типа. Конструктивно видеомонитор представляет собой герметичное (IP55 в соответствии с ГОСТ 

14254-96) защищенное изделие из алюминиевого сплава. Данная конструкция позволяет эксплуатировать изделие в 

жестких условиях: в помещениях, в кузовах на колесных и гусеничных шасси, как на стационарых, так и на подвижных 

объектах.

 Видеомонитор может быть установлен на подставках – стационарной или виброразгруженной, на 

виброразгруженной раме типа «РВ» и встроен в  пультовую секцию или другую аппаратуру потребителя.

 Базовая  модификация ВМС-2413  -  напряжение питания =27 В.

 РКД изделий имеет литеру «О1».



УВС 34-11ВМС-2413

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

- 23 -

Условия эксплуатации по 
ГОСТ РВ 20.39.304-98 гр. 1.3, 1.4.1, 1.10

Степень защиты ГОСТ 
14254-96

IP55

рабочая -30... +60оС 

предельная -65... +70оС

повышенная влажность 98%, 35оС

синусоидальная вибрация
в диапазоне частот 5…500 Гц, 2 g                 

удары: одиночный 30 g 
многократный 15 g

Температура окружающей среды: 

Варианты крепления
фланец, узел крепления

VESA 200(100)x100 мм
Диагональ экрана 24'' (61 см)

Яркость типовая
2

200 кд/м
Контрастность 800:1
Угол обзора верт. ±60о

Угол обзора гориз. ±60о

Размер точки 0,276 мм
Максимальное число 
адресуемых точек

1920 х 1080

Потребляемая мощность, 
не более

70 Вт

Масса 15 кг
Габариты: ширина 590 мм
высота 400 мм
глубина 90 мм

*

Тип интерфейса  
сенсорной панели

USB

**

Напряжение создаваемых
радиопомех по ГОСТ В 25803-91    гр. 1.1.1 **

*   Без учета подогрева

* * С ограничениями



ПЕРЕНОСНОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

ПМВУ-1712

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Слот для подключения
 PCI-E x1

Масса 13,5 кг
Габариты: ширина 453 мм
высота 103 мм
глубина   373 мм

Условия эксплуатации по 

ГОСТ РВ  0020-39.304-2019    гр. 1.3
Степень защиты по 

ГОСТ 14254-2015    IP 44

Температура окружающей 

среды: рабочая    -10°С...+50°С
предельная   -50°С...+60°С
Повышенная влажность при 

температуре 35°С 98%

Синусоидальная вибрация в 

диапазоне частот   1…300 Гц
Амплитуда ускорения   2 g
Удары: многократный   15 g

дополнительных карт

Тип процессора   Intel® i7 1,7 ГГц (4,4 ГГц turbo)

Оперативная память 16 ГБ

Сеть 1 x 100/1000 Ethernet Base-T 

Интерфейсы ввода/вывода 

1 х RS232, 5 x USB 2.0, 

1 x лин. вых., 1 х микр., 1 х науш.

Накопитель данных 480 ГБ

Программная 

совместимость 
   Win 10, AstraLinux 1.6

Диагональ экрана  17,3" (43,9 см)
Яркость типовая 

2  200 кд/м
Контрастность 300:1

1920 х 1080

Напряжение питания   =27 В
Потребляемая мощность, не более   135 Вт

Встроенные динамики  2 x 2 Вт 

Тип графического контроллера интегрированный 

Максимальное число
адресуемых точек 

1 х аналоговый видеовыход, 

Угол обзора гориз.

Угол обзора верт.  ±60о

 ±70о

ПЕРЕНОСНАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ
ПРС-2101

Масса  21 кг

Габариты: ширина 521 мм

высота  444 мм

глубина 173 мм

Условия эксплуатации по 
ГОСТ РВ 0020-39.304-2019   гр. 1.3 без работы на ходу

Степень защиты по
ГОСТ 14254-2015   IP 30

Температура окружающей 
среды: рабочая   -10°С...+55°С

предельная  -40°С...+70°С

Повышенная влажность при 
температуре 35°С 98%

Синусоидальная вибрация в 
диапазоне частот  1…500 Гц

Амплитуда ускорения  2 g

Удары: многократный  15 g

Система защиты от НСД 
 Возможна установка системы защиты от 

НСД

Вариант размещения

Настольное размещение с
возможностью крепления к

столешнице

Тип процессора 

Оперативная память 32 ГБ

Графический контроллер дискретный, 1024 Мб

Сеть   2 x 100/1000 Ethernet BaseT 

Встроенные динамики  стерео 2 х 5 Вт

Интерфейсы ввода/вывода 

  1 х цифровой видеовыход, 

5 x USB 2.0, 2 х RS-232,  

1 х микр., 1 х лин. выход

Накопитель данных 480 ГБ

Программная 

совместимость    Win 10, AstraLinuх 1.6 

Диагональ экрана  21" (54 см)

Яркость типовая 2250 кд/м

Контрастность  400:1

 1600 х 1200

Напряжение питания  ~220 В 

Потребляемая мощность, не более   210 Вт

Максимальное число
адресуемых точек 

  Intel® i5 3,0 ГГц (4,1 ГГц turbo)

Угол обзора гориз.

Угол обзора верт.  ±85
о

 ±85о
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ
ППВ-4612

Угол обзора гориз.

Угол обзора верт.  ±80
о

 ±80
о

Тип процессора 

Оперативная память 

Тип графического контроллера

Сеть 

Встроенные динамики   стерео 2 х 5 Вт

Интерфейсы ввода/вывода 
3 x RS-232, 4 x USB 2.0,

Накопитель данных 480 ГБ

Программная 

совместимость    Win 10, AstraLinux 1.6 

Диагональ экрана   46" (116 см)

Яркость типовая 2400 кд/м

Контрастность  700:1

Максимальное число
адресуемых точек   1920 х 1080

Напряжение питания   =27 В

Потребляемая мощность, не более   324 Вт

  Intel®  i7 2,4 ГГц (4,0 ГГц turbo)

16 ГБ

интегрированный

  2 x 100/1000 Ethernet BaseT

1 x видеовход, 1 x видеовыход,

1 x лин. выход, 1 x микр.

Вариант крепления  виброразгруженное основание

Масса 70 кг
Габариты: ширина   1147 мм
высота   730 мм
глубина  165 мм

Условия эксплуатации по 

ГОСТ РВ 0020-39.304-2019    гр.  1.3

Степень защиты по 

ГОСТ 14254-2015    IP 55

Температура окружающей 

среды: рабочая    -10°С...+50°С
предельная   -50°С...+65°С
Повышенная влажность при 

температуре 35°С 98%

Синусоидальная вибрация в 

диапазоне частот   1…300 Гц
Амплитуда ускорения   2 g
Удары: многократный   15 g

одиночный   15 g

ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ
ППВ-2412

Тип процессора   Intel® i7 2,4 ГГц (4,0 ГГц turbo)

Тип графического контроллера интегрированный

Сеть 2 x 100/1000 Ethernet BaseT

Интерфейсы ввода/вывода 

2 х RS232, 5 x USB 2.0, 

1 x лин. выход, 1 х микр., 1 х науш.

Накопитель данных 480 ГБ

Программная 

совместимость 
   Win 10, AstraLinux 1.6

Диагональ экрана  24" (61 см)
Яркость типовая 

2  200 кд/м
Контрастность  400:1

Максимальное число
адресуемых точек 1920 х 1200

Напряжение питания   =27В
Потребляемая мощность, не более 216 Вт

1 х видеовыход, 1 x видеовход, 

Оперативная память 16 ГБ

Угол обзора гориз.

Угол обзора верт.  ±85
о

 ±85
о

Вариант крепления 

Масса  17,5  кг
Габариты: ширина 584 мм
высота    410 мм
глубина   117 мм

Степень защиты по

ГОСТ 14254-2015    IP 55

Температура окружающей 

среды: рабочая    -10°С...+50°С
предельная   -50°С...+65°С
Повышенная влажность при 

температуре 35°С 98%

Синусоидальная вибрация в 

диапазоне частот   1…300 Гц
Амплитуда ускорения   2 g
Удары: многократный   15 g

фланец, узел крепления

VESA 200(100)x100 мм

Удары: однократный 15 g

Условия эксплуатации по 

ГОСТ РВ 0020-39.304-2019  гр. 1.3

Качка: амплитуда
            период

  ±45°

 7 - 16 с

Наклон: длительный
            кратковременный

15°
30°

Качка: амплитуда
            период

  ±45°

 7 - 16 с

Наклон: длительный
            кратковременный

15°
30°
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

УСТРОЙСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ СИСТЕМНОЕ

УВС 0030-01 ТЛ
 УВС 0030-11 ТЛ   

Габариты: ширина 482 мм
высота 88 мм
глубина 433 мм
Условия эксплуатации по 
ГОСТ РВ 0020-39.304-2019  гр.  1.3 

Степень защиты по
ГОСТ 14254-2015  IP 10

Температура окружающей 
среды: рабочая 0°С...+50°С
предельная  -50°С...+60°С
Повышенная влажность при 
температуре 35°С 98%

Синусоидальная вибрация в 
диапазоне частот  1...200 Гц
Амплитуда ускорения  2 g
Удары: одиночный  15 g
многократный  15 g

Тип процессора  Intel®,  i5 3,0 ГГц (4,1 ГГц turbo)
Оперативная память  32 ГБ
Тип графического контроллера 

2 х цифровых видеовыхода,
1 х аналоговый видеовыход,

Сеть  2x 100/1000 Ethernet BaseT

Интерфейсы ввода/вывода 
1x RS-232, 7 x USB 2.0, 
1 х мик., 1 x лин. выход

Накопитель данных  2 х  480 ГБ

Оптический привод  DVD-RW

Программная совместимость 
 Win 10, AstraLinux 1.6 

Напряжение питания  ~ 220 В; =27 В
Потребляемая мощность, не более 360 Вт

Вариант крепления 

 в стойку h=2U, 

настольное исполнение

Масса 13,5 кг

 дискретный

УСТРОЙСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ СИСТЕМНОЕ

УВС 0034-11ДС

Габариты: ширина  484 мм
высота  136,5 мм
глубина 535 мм

Условия эксплуатации по 
ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 

 гр.  1.3

Степень защиты по 
ГОСТ 14254-2015  IP 30

Температура окружающей 
среды: рабочая  0°С...+50°С
предельная  -50°С...+60°С
Повышенная влажность при 
температуре 35°С 98%

Синусоидальная вибрация в 
диапазоне частот  1...200 Гц
Амплитуда ускорения  2 g
Удары: одиночный  15 g
многократный  15 g 

Тип процессора  Intel®,  i7 3,2 ГГц (4,6 ГГц turbo)

Оперативная память 32 ГБ
Тип графического контроллера дискретный
Сеть  2x 100/1000 Ethernet BaseT

Интерфейсы ввода/вывода 
4 x RS-232, 7 x USB 2.0, 
1 х мик., 1 x лин. выход

Накопитель данных 480 ГБ

Программная совместимость  Win 10, AstraLinux 1.6 

Напряжение питания =27 В
Потребляемая мощность, не более  360 Вт

Вариант крепления стандартная 19" стойка

Масса 26 кг

1 x PCI-Ex1, 

Оптический привод  DVD-RW

1 х цифровой видеовыход,
1 х аналоговый видеовыход,

3U
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105118, Москва, ул. Кирпичная, д. 21, корп.3.
тел. (495) 727-2737, 780-7672

факс (499) 550-0060
http://www.npo-pusk.ru; inform@npo-pusk.ru


